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WMPII 壁掛型機櫃WMPII 壁掛型機櫃
6U / 8U / 10U / 12U / 15U

ATEN具30年以上的機櫃研發及製造經驗，通過美加UL與歐盟CE認證，所研發生產的高品質機櫃獲得多項
國內外專利，證書號碼包含：M377678，M385174，M513193等。產品依據EIA / ECA-310-E 最新規範
在台灣製造，符合節能減碳概念，結構強固、外型新穎的智慧化設計，兼具安全、耐重與穩固特性。並基
於客戶需求，可為客戶量身訂製專屬產品。

ATEN壁掛型機櫃，採懸掛式設計，可固定在建築物的牆面上，適合狹小空間或是需要將設備擺放在比較
高的位置收納，如大樓管道間、教室、候車月台等。櫃體堅固，含1顆 120VAC / 230VAC 風扇，避免機櫃
內部過熱而造成設備當機。

堅固的機構設計堅固的機構設計
• 不落地懸掛設計，解決空間狹小、佈線困難的問題
• 整體結構可荷重50kg，採用SPCC鋼板折彎成型
• 機櫃兩側皆有走線孔，方便線材走線
• 機櫃上、下前端，45度斜角散熱孔設計，兼具美觀及優良散熱對流效果
• 機櫃頂部有標配1顆風扇 ( 120VAC / 230VAC )，加速機櫃內部散熱，避免設備當機
• 機櫃後側左、右均有懸掛孔，搭配標配的膨脹螺絲，可以輕鬆安裝

認證認證
• 通過美國、加拿大UL及歐盟CE認證合格
• EIA / ECA-310-E 最新規範製造

WMPII 壁掛型機櫃
6U 330H×600D×560W (mm)

WMPII 壁掛型機櫃
10U 508H×600D×560W (mm)
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標準配備標準配備
• 機櫃主體
• 前壓克力門 (含鎖，附鑰匙)
• 120VAC / 230VAC 風扇
• M5面板螺絲
• M5抓住螺帽
• 膨脹螺絲

產品規格產品規格

　 U數U數
(U spaces)(U spaces)

外部高度 外部高度 
(mm)(mm)

外部深度外部深度
(mm)(mm)

外部寬度外部寬度
(mm)(mm)

WMPII-066056-19 6U 330

600 560

WMPII-086056-19 8U 419

WMPII-106056-19 10U 508

WMPII-126056-19 12U 597

WMPII-156056-19 15U 731
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